Instrukcja montażu opon !!!

1-Niewłaściwe pompowanie podczas montażu opon na felgi grozi eksplozją.

2-Muszą być używane bezpieczne urządzenia i narzędzia.

3-Należy używać wyłącznie kompresora z długim wężem, pistoletowym zaworem pompującym z miernikiem ciśnienia oraz końcówką nie wymagającą trzymania podczas pompowania. Nie wolno trzymać w ręku końcówki pompującej podczas pompowania!

4-Przed montażem należy posmarować smarem montażowym oponę i krawędź felgi.

5-Podczas pompowania należy przebywać jak najdalej od opony i felgi. Opona powinna być pompowana w wydzielonej do tego celu , osłoniętej przestrzeni.

6-Oponę należy pompować do chwili usłyszenia charakterystycznego dźwięku zaskakiwania opony na felgę albo do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia określonego przez producenta opony.

NIGDY NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO CIŚNIENIA PODAWANEGO PRZEZ PRODUCENTA OPONY.

7-Jeżeli opona leży prawidłowo na feldze , należy przerwać pompowanie, wkręcić zawór, wyregulować ciśnienie w oponie do zalecanej wartości roboczej. ( zalecamy stosować ciśnienie podane w instrukcji quada ).

Tylko przeszkolony personel powinien zajmować się montażem opon na felgach !!! 

Porady praktyczne :

Uwaga !!!  Wiele serwisów opon nie ma doświadczenia w montażu opon do quadów. Nie wiedzą,  że stosuje się ciśnienia o wiele niższe niż np.: w oponach samochodowych czy motocyklowych. 

Należy zwrócić uwagę personelu serwisu na maksymalne ciśnienie do jakiego można pompować oponę ( jest ono podane na oponie i jest o wiele niższe niż dla opon samochodowych  ). Przekroczenie tego ciśnienia może spowodować wybuch opony ze wszystkimi tego konsekwencjami. Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia powoduje bezpowrotne uszkodzenie opony, taka opona nie może być użytkowana.  Objawami świadczącymi o tym, że opona była poddana zbyt dużemu ciśnieniu  są między innymi widoczne pęknięcia, wybrzuszenia, oddzielanie się łopat bieżnika od opony.

1 PSI ( funt na cal kwadratowy ) = 6,8947567186878 kilopascala [kPa].
